国营郑州重型设备股份有限公司1965年建厂 五十年生产历史，值得信赖！！！
本公司蜂窝煤机系以处理好的煤作原料，通过搅拌，冲压成一定形状蜂窝煤的成型设备。在本公司购蜂窝煤机可免费向您提供高效蜂窝煤配方。该蜂窝煤机采用“闭式齿轮传动、整体结构合理、双柱导向冲压成型、镶块悬挂式模盘、传动轴花键连接”等多项专利技术。使整机具有结构合理、安装方便、功效高、节能显著、噪音低、耐久和维修简便等特点，不仅适用于单机固定式作业及流水线生产，同时也能适应移动式加工作业。
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	蜂窝煤机技术参数：

	 

	 



	

	蜂窝煤机型号

120

125

140

160

220

型孔直径（毫米）

φ96-120 

φ96-125

φ96-140

φ100-185 

φ158-220 

冲压次数（次/分）

50

45

45

40

28

料斗数（个）

1

1

1

1

1

配用电机功率（千瓦）

7.5

7.5

7.5

7.5

11

整机重量（公斤）

1400

1800

1800

1800

2500

成型煤规格（毫米）

90

90

90

90

90

蜂窝煤机粉碎机
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FS40-60 型移动锤式粉碎机 
FS40型
粉碎粒度：≤7mm
原料最大进口尺寸：70mm
生产效率：2.5-3.5吨/小时
电动机功率：4KW
外形尺寸：1960×624×922mm
整机重量：250kg
FS60型
粉碎粒度：≤7mm 
原料最大进口尺寸：70mm
生产效率：7吨/小时
电动机功率：7.5KW
外形尺寸： 2390×770×1230mm
整机重量：375kg
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LF08-25 型锤式粉碎机
LF-08型
粉碎粒度：≤5mm
生产能力：8吨/小时
电动机功率：22KW
外形尺寸：1975×790×1342mm
整机重量：1000kg
 

LF-25型
粉碎粒度：≤4mm
生产能力：20-25吨/小时
电动机功率：37KW
外形尺寸：2340×900×1300mm
整机重量：1260kg
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LF08-25 型立式粉碎机
FSG40 型 
粉碎粒度： ≤7mm 
原料最大进口尺寸： 70mm
生产效率： 2.5-3.5 吨 / 小时 
电动机功率： 4KW
外形尺寸： 960×624×922mm 
整机重量： 150kg 
FSG60 型 
粉碎粒度： ≤7mm 
原料最大进口尺寸： 70mm 
生产效率： 7 吨 / 小时 
电动机功率： 7.5KW 
外形尺寸： 1390×770×1230mm 
整机重量： 275kg 
供料机 
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型号
配用动务
800型
11千瓦
650型
7.5千瓦
500型
5.5千瓦
防尘粉碎机 
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型号
时产（T）
动力（KW）
自重（KG）
650
18
15
1600
700
30
18.5
1900
800
40
22
3500
YJJ2-150 型双轴搅拌机 
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YJJ2-150型
生产能力：10-15吨/小时
电动机功率：4KW
立式搅拌机 
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型号
时产（吨）
动力（千瓦）
自重（公斤）
700
18
15
1800
800
30
18.5
2000
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　　　　　　　　环锤式碎煤机 　　　　　　　　　　联体搅拌机
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型煤设备主要生产年产5000吨－20万吨的各种型煤机械和配套设备。本产品适应于工业煤、锅炉用煤、造气型煤及焦粉煤粉冷压球系列，也可用于冶金成型及耐火材料成型。对辊压球机、镁金属压球机
	　　　[image: image15.jpg]
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	压球机技术参数

	　　型号
性能

HDXM-360
HDXM-400
HDXM-500
HDXM-650
HDXM-750
HDXM-850
HDXM-1250
说明
产量
小时
4t/h
8t/h
11t/h 
18t/h 
25t/h
35t/h
　　70t/h
 

年产
1万t　　　　
2万t
3万t
5万t
7万t
10万t　　　
20万t
 

轧辊宽度
250mm
280mm 
300mm
336mm
400mm
500mm
650mm
(65Mn)
轧辊直径
360mm
400mm 
500mm 
650mm 
750mm 
850mm
1250mm
 

功率
7.5kw 
11-15kw 
18.5-22kw 
20-30kw
45kw
75kw
130kw
根据物料
主轴转速
18转/分 
15转/分
13转/分
13转/分　　
13转/分
10转/分　
10转/分
 

减速器
ZQ350 
ZQ400 
ZQ500 
ZQ650 
ZQ750 
ZQ850 
ZQ1250
标准配置
ZQ400
ZQ500 
ZQ650
ZQ750
 

 

 

加强配置
压力形式
斜铁恒压
斜铁恒压
斜铁恒压
斜铁恒压
斜铁恒压
斜铁恒压
斜铁恒压
任选一种
轴座拉杆
轴座拉杆
轴座拉杆
液压式
液压式
液压式
液压式
液压恒压互换
液压恒压互换
液压恒压互换
液压恒压互换
液压恒压互换
液压恒压互换
液压恒压互换
压辊材质
65Mn
65Mn
65Mn
65Mn
65Mn
65Mn
65Mn
铸造
任选一种
 

 

9cr2mn
9cr2mn
9cr2mn
9cr2mn
9cr2mn
锻造
合金钢
合金钢
合金钢
合金钢
合金钢
合金钢
合金钢
压铸
结构形式
双轴单压式
双轴单压式
双轴单压式
双轴单压式
双轴单压式
双轴单压式
双轴单压式
任选一种
四轴双压式
四轴双压式
四轴双压式
四轴双压式
四轴双压式
四轴双压式
四轴双压式
主轴轴承
319*4 
319*4 
2097724*4 
2097732*4 
2097732*4 
2097734*4 
2097744*4
主轴
∮95mm 
∮110mm 
∮135mm 
∮165mm 
∮165mm 
∮180mm 
∮225mm
 

45#钢
45#钢
锻件
锻件
锻件
锻件
锻件
调质
球形尺寸
用户自定
用户自定
用户自定
用户自定
用户自定
用户自定
用户自定
常用30-60mm



地址：郑州市郑上路315号 邮箱：sale@zzzj.cn 网址： http://www.zzzj.cn
销售总部电话：0371-61366358 66183155 传真：0371-61366358 手机: 013526572496
